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ESQUEMA 
AGUARRAS MINERAL
· Características: El aguarrás es una mezcla de parafinas, cicloparafinas, e hidrocarburos  aromáticos; con rangos de ebullición que están entre 145 °C y 218 °C.  Son líquidos incoloros como el agua, químicamente estables, no corrosivos  y con un suave y dulce olor.  No deja manchas luego de evaporado.
 
· Descripción: Es un producto compuesto principalmente por aguarrás mineral, apto para usar como diluyente de esmaltes sintéticos, barnices e impregnantes para maderas y fondos Antióxidos y fondos para madera sintéticos. Contiene aditivos que mejoran el poder solvente, el brillo y la nivelación de las pinturas, y facilita la aplicación con pincel. Se recomienda además en la limpieza de equipos de aplicación (sopletes, rodillos, pinceles, etc.) y en la limpieza y desengrasado de superficies. Sirve además para remover la cera de superficies enceradas o para eliminar restos de removedor, luego de haber sido utilizado para remover pinturas viejas.
· Forma de Uso: Diluir 1 parte de pintura al solvente, con un 10 a 15 % de Aguarrás mineral , dependiendo de la viscosidad que se quiere lograr .
· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose, bajo pedido, entregarse en tambores de 200 litros.
· Consideraciones de Seguridad: Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores. • Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón. • Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. •  No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. • Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua, emplear extintor de anhidrido carbónico o polvo químico
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PROPIEDADES  TECNICAS:

· CERTIFICADO DE ANÁLISIS 

· Aspecto: Líquido móvil etéteo.

· Densidad: 0,079-0,085

· Color: < 20 APHA 

· Olor: Característico, no residual. 

· Acidez Libre: < 0,02% 

· Resistencia al blanqueo: No vela a HRA inferior al 60%

· Velocidad de Secado: Rápida a media.

· Poder disolvente / estabilidad de la mezcla con Laca:  > de 40.

· COMPOSICIÓN BASICA

· Hidrocarburos alifáticos 

· Hidrocarburos aromáticos.

· Solventes oxigenados de baja, media y alta densidad.

· CODIGO DEL PRODUCTO: 210-0033
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