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ESQUEMA THINNER 

SELLO DE ORO 
· Características: El thinner SELLO DE ORO es un disolvente para lacas acrílicas, específicamente desarrollado y con características de evaporación, apto también para otros tipos de lacas (nitro, poliésteres saturados, poliuretanos, etc).
· Descripción: Elaborado con materias primas puras, cuidadosamente seleccionadas para combinarse exactamente con las lacas modernas, cuenta para su fabricación y control de producción, con instrumental científico, además de equipamiento industrial actualizado. Las notables propiedades del SELLO DE ORO resaltan al aplicar bases y masillas ,  bicapa de colores difíciles, como negros intensos, bases de los colores bicapa y lacas de automóviles . Su evaporación regulada  y elevada solvencia, produce acabados excelentes, perfecto planchado y superficie libre de toda floculación y flotado de pigmentos. En colores metalizados y perlados, mediante la adecuada orientación de las láminas de aluminio o de mica tratada, se resalta el valioso efecto denominado FLIP-FLOP. Dada su alta resistencia al blanqueo no requiere el uso de retardadores. Por su compatibilidad con varios tipos de acabado se lo puede considerar también un thinner universal.
· Forma de Uso: Utilizar para 1 volumen de laca, 1 a 1,5 volúmenes de thinner, dependiendo de la viscosidad que se quiera lograr .
· Presentación: En envases de 4 litros y 20 litros, pudiéndose, bajo pedido, entregarse en tambores de 200 litros.
· Consideraciones de Seguridad : Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores. • Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón. • Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. •  No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. • Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua, emplear extintor de anhidrido carbónico o polvo químico
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PROPIEDADES  TECNICAS:

· CERTIFICADO DE ANÁLISIS 

· Aspecto: Líquido móvil etéteo.

· Densidad: 0,079-0,085

· Color: < 20 APHA 

· Olor: Característico, no residual. 

· Acidez Libre: < 0,02% 

· Resistencia al blanqueo: No vela a HRA inferior al 60%

· Velocidad de Secado: Rápida a media.

· Poder disolvente / estabilidad de la mezcla con Laca:  > de 40.

· COMPOSICIÓN BASICA

· Hidrocarburos alifáticos 

· Hidrocarburos aromáticos.

· Solventes oxigenados de baja, media y alta densidad.

· CODIGO DEL PRODUCTO: 210-0033
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